
Categorie produs: 

Performanţe: 

Recomandare: 

Utilizare: 

Ambalări: 

Acoperire: 

Aplicare: 

Uscare: 

Termen de valabilitate: 

Gamă culori: 

 Pentru cele mai bune rezultate aplică lacul în sistem cu savana grund cu triplă protecţie 
pentru lemn, împotriva putregaiului, anticari şi antifungi! 

finisarea decorativă şi de protecţie, la exterior sau interior, a suprafeţelor din lemn. 
Asigură finisare lucioasă, incoloră sau colorată.

0.75L, 2.5L, 5L,  10L, 25L.

12-14 mp/l/strat.

cu pensula sau rola în 2 straturi.

 36 luni. 

24 ore, uscare pentru reacoperire/finală.

Pentru mai multe informaţii, consulta i fişa tehnică a produsului.ţ

Singurul lac cu Teflon
din România!

®

    Protecţie împotriva intemperiilor şi a radiaţiilor UV
    Peliculă rezistentă în timp
    Culori rezistente în timp

®Lac pentru lemn, cu Teflon

produse pentru decorarea şi îngrijirea lemnului. 

* *

*pentru ambalări de  0,75 L şi 2,5 L 

* *pentru 10L culorile: wenge, mahon, cireş, stejar, teak

Pentru interior 
si exterior 


