fabryo-atlas

PAINTS

DECLARATIA DE PERFORMANTA
Nr. 215/2017

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: AplaFill Tencuiala mecanizata de ciment

2. Tipul, lotul sau numirul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii:
A se vedea ambalajui/eticheta produsului.

3. Utilizarea sau utilizirile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnicd

armonizata aplicabila:
Mortar usor pentru tencuire/gletuire LW-CS2-B0.2-FP:B-T2-WOGP, conform standardului SR EN 998-1:2011

4. Numele, denumirea sociald sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului:

Fabryo Corporation SRL cu sediul in Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei 2028, jud. lifov, Tel: (+4)021.405.50.00;
Fax: (+4)021.405.50.10, relatiiclienti@fabryo.com, www.fabryo.com.

Punct de lucru (fabricatie): Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei 2028, jud. lifov

5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat (a/ cdrui mandat acoperd atributiile specificate la articolul 12
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011): nu este cazul

6. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii: sistemul 4 de atestare.

7. Standard armonizat: SR EN 998-1: 2011

n cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat: CEPROCIM
S.A., notificat la Comisia Europeand cu nr. NB 1830/2009 a efectuat Testele initiale de Tip (TIT) in cadrul sistemului 4:
Incercare de Tip Initial3 si a emis Raportul de Incercari 877/21.12.2016

8. in cazul declaratiei de performanta pentru un produs pentru constructii pentru care s-a emis o evaluare tehnica
eui ~peani: nu este cazul

9. Performanta declaratd

Caracteristicile esentiale Performanta declarata Standard armonizat
Densitatea mortarului proaspdt 1,63 g/cm?® SR EN 998-1 /SR EN 1015-6:2001
Densitatea aparenta a mortarului intarit | 1,29 g/em? SR EN 998-1 /SR EN 1015-10:2002
Rezistenta la incovoiere 1,8 N/mm? SR EN 998-1 /SR EN 1015-11:2002
Rezistenta la compresiune 5,3 N/mm? SR EN 998-1 /SR EN 1015-11:2002
Aderenta la suport 0,30 N/mm? SR EN 998-1 /SR EN 1015-12:2003
Conductivitate termica A 0,43 W/mK SR EN 998-1 / SR EN 12664:2002

10. Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate.
Aeeasts declaratie de performant3 este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe
rispunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnati pentru si in numele fabricantului de cétre:

Bocai George, Director Tehnic Adezivi
(numele si functia)

Fabryo Corporation SRL : Popesti-Leordeni, 06.03.2017  cevvnmmmenfefee s

{locul si data emiterii) (semnitura)
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