AkzoNobel

DECLARATIA DE CONFORMITATE
Nr.11-2/2017

=

Cod unic de identificare al produsului-tip: savana Vopsea alba exterior
2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii:
A se vede ambalajul/eticheta produsului.

3.  Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii: se utilizeazd pentru finisarea decorativi si de protectie a
peretilor exteriori si interiori (tencuieli de var si ciment, beton si alte suporturi minerale).

4. Numele, denumirea sociald sau marca Tnregistrata si adresa de contact a producatorului (fabricantului):
Fabryo Corporation S.R.L, Popesti-Leordeni, cod postal 077160, $os. Oltenitei, nr. 202B, jud. IIfov, tel. 021/405.50.25,
fax 021/405.50.26

5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat: nu este cazul

6. Conformitatea este demonstratd avand ca referinta:

AGREMENTUL TEHNIC TN CONSTRUCTII NR. 002-04/1507-2021

7.  Performanta produselor:

T Metoda de Valori de Performanta
Caracteristici . u.M. _ ,t
incercare referintd declarata
Aspect Vizual - Pastd omogena Pastd omogena
; g/em3
Densitate, SRENISO 2811 152-16 152-16
1:2016
SR EN ISO %
Continutul de substante nevolatile, % 3251:2019 ’ 6412 62-66
Aspect peliculd Vizual - - Mat, neted
Permeabilitatea la vapori de apd
-viteza de transmisie a vaporilor de api, V g/m2-24h ~ > 680
-difuzia echivalentd pentru grosimea stratului SR EN ISO
dBHEE 5 7783:2012 m - <0,03
factorul de rezistentd la vaporii de ap3, p Elase ) Clasa V1 (fiare)
-clasa de permeabilitate la vaporii de apa
Determinarea rezistentei la frecare umeda 5
m =
(200 cicluri): ¢/ 10,53
ierd d o o fats SR EN ISO
-plerderea ae masa pe unitatea de supra -
a : # REFEEAP 11998:2007 K 5=20 5
-pierderea din grosimea peliculei
~clasa de rezisentd la frecare umeds Clase i Clasa 2
Permeabilitatea la apa lichida SREN 1062- kg/m2hos . 1,832
Clasa de permeabilitate la apa 3:2008 Clase Clasa Wi(mare)
Clasa de performanta privind reactia la foc - - Performantd nedeterminatd

Denumirea §i adresa laboratorului care a efectuat incercérile: S.C.LABORATORUL CENTRAL.S.A. Bucuresti, str.Barbu Vécdrescu
nr.162, sector 2, tel.021 2305457; 0726694071; Email:laboratorul.central@gmail.ro; GRUPA SPECIALIZATA NR.4 Finisaje, protectii
anticorozive si speciale, tencuieli, placaje si pardoseli.

Aceastd declaratie de conformitate este emisd pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4. e
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Semnatd pentru si in numele fabricantului de cétre: ;
Vasilescu luliana, Sef Laborator Control Calitate "’(
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(numele si functia)

/

Fabryo Corporation S.R.L.: Popesti — Leordeni, 11.10.2021

(Locul si data emiterii) (semnatura)
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Fabryo Corporation SRL
Popesti - Leordeni, Sos Oltenitei, nr. 202B, jud. Iifov
Tel.: 021/405.50.25; Fax: 021/405.50.26; Email: office@fabryo.com; www.fabryo.com
Cod Fiscal: RO 8046627, Nr. Inregistrare: J23/83/19.01 2008



