
Utilizare: savana amorsă pentru pereţi este un produs cu 
mare capacitate de penetrare în substrat, ceea ce o 
recomandă în mod deosebit pentru suporturi sfărâmicioase 
sau fragile pe care le consolidează. În plus, datorită formulei 
sale inovatoare, noua amorsă savana oferă un sistem cu 
rezistență la mucegai împreuna cu savana soluţie antimucegai 
de profunzime şi savana ultra-lavabilă albă, pentru baie și 
bucătărie, ULTRA REZIST cu Teflon™.

Ambalări: 1L; 5L; 10L

Acoperire: 10 -25 mp/ l/ strat în funcție de tip suport și 
mod de aplicare
•   1L acoperă până la 25 mp/ strat
•   5L acoperă până la 125 mp/ strat
•   10L acoperă până la 250 mp/ strat

Aplicare: se aplică nediluat, cu pensula sau rola
în 1-2 straturi, în funcție de porozitatea suportului.

Uscare: 2-6 ore pentru reacoperire / 24 ore uscare 
finală.

Recomandare: 

Categorie produs: amorse pentru zidărie exterioară și 
interioară

Performanțe:

Pentru mai multe informaţii, consultaţi fişa tehnică a produsului.

Gamă culori: alb lăptos

Previne apariția
mucegaiului!• pătrunde în adâncimea suportului, 

   prevenind apariţia mucegaiului
• consolidează suportul
• pregăteşte suporturile vechi sau poroase 
   pentru finisaje rezistente
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Înainte de aplicarea vopselei lavabile, tratează 
suprafețele contaminate cu mucegai cu savana soluție 
antimucegai de profunzime și savana amorsă cu 
rezistență la mucegai. Pentru cele mai bune rezultate, 
aplică amorsa în sistem cu savana ULTRA REZIST 
pentru baie și bucatărie.


